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Kalibrointitodistus N:o   T210303  

Sarjanumero

0611478

Laitetta ei ole säädetty   Laitetta on säädetty   

Lämpötila

21 °C

Kosteus

40 %

Erillinen ohje

-
Kalibrointipäivä

22.01.2021

Kalibrointiväli

1 v

Asiakas

Testnova OY
Valmistaja / Tyyppinumero

KEITHLEY 2000/2100

Laitteen nimi

DIGITAL MULTIMETER
Kalibroinnissa käytetyt laitteet Sarjanumero Kalibroinnin viimeinen

Voimassaolokuukausi /  
kalibrointitodistus

FLUKE 5500A 6285003 5/2021 / 55394

Laitteen käyttökelpoisuusluokka kalibroinnin jälkeen

 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä / Laite hyväksytty käyttöön
 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä vain osittain / Laite on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön / Katso kalibrointitodistus
 Laitteen suoritusarvot kalibroitu osittain  / Katso kalibrointitodistus
 Laite ei täytä vaatimuksia / Laite asetettu käyttökieltoon / syy:

Kalibroinnissa käytetyt ohjekirjat / ohjelmat ( valmistaja + ohjekirjan / ohjeen nimi / versio )

KEITHLEY MODEL 2000/2100 MULTIMETER CALIBRATION MANUAL
FLUKE 5500A OPERATOR MANUAL

Tiedoston säilytysaika 15 v. Laatinut STY 31.07.2014 © Testnova
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1. DCV voltage
DCV

Range
Applied DC

voltage Min %*
Reading

Max %*
100mV 100mV -0.0135 0,0021% 0.0135
100mV -100mV -0.0135 0,0015% 0.0135

1V 1V -0.0063  0,0014% 0.0063
1V -1V -0.0063  0,0015% 0.0063

10V 10V -0.0061  0,0009% 0.0061
10V -10V -0.0061  0,0009% 0.0061

100V 100V -0.0076  0,0013% 0.0076
100V -100V -0.0076 0,0014% 0.0076

1000V 1000V -0.0075  0,0022% 0.0075
1000V -1000V -0.0075  0,0021% 0.0075

2. ACV voltage

ACV
range

Applied 
AC

voltage

Reading limits

Min %*
at 1kHz

Max %* Min %*
at 50kHz

Max %*
100mV 100mV -0.12 -0,01 % 0.12 -0.27 -0,01 % 0.27

1V 1V -0.10 -0,01 % 0.10 -0.25 0,00 % 0.25
10V 10V -0.10 -0,10 % 0.10 -0.30 -0,10 % 0.30

100V 100V -0.14 -0,09 % 0.14 -----------
750V 220V -0.24 -0,12 % 0.24 -----------

3. DCA current
DCA

Range
Applied DC

Current Min %*
Reading

Max %*
10mA 10mA -0.056 0,013% 0.056
10mA -10mA -0.056 0,010% 0.056

100mA 100mA -0.096 0,004% 0.096
100mA -100mA -0.096  0,010% 0.096

1A 1A -0.090  0,016% 0.090
1A -1A -0.090  0,014% 0.090
3A 2.2A -0.280  -0,005% 0.280
3A -2.2A -0.280  -0,009% 0.280

4. ACA current at 1kHz
ACA

Range
Applied AC

Current Min %*
Reading

Max %*
1A 1A -0.20 -0,01 % 0.20
3A 2.2A -0.55 0,00 % 0.55

*Huomioitu myös Fluke 5500A:n epävarmuus
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5. Resistance (4-wireΩ)

Ω Range
Nominal  
Applied

Resistance Min*

Reading

Max*
100Ω 100Ω 99.9684Ω 100,0023Ω 100.0316Ω
1kΩ 1kΩ 0.999852kΩ 1,00014kΩ 1.000142kΩ

10kΩ 10kΩ 9.99798kΩ 10,00119kΩ 10.00202kΩ
100kΩ 100kΩ 99.9839kΩ 100,0771kΩ 100.0161kΩ
1MΩ 1MΩ 0.999769MΩ 1,000750MΩ 1.000231MΩ

10MΩ 10MΩ 9.99218MΩ 9,99748MΩ 10.00782MΩ
100MΩ 100MΩ 99.4726MΩ 99,6898MΩ 100.5274MΩ

6. Freguency 

Input 
Vrms

Nominal  
Applied

Resistance Min*

Reading

Max*
1V 100Hz 99.99000Hz 99,99764 Hz 100.01000Hz
1V 100kHz 99.99000kHz  99,99791kHz 100.01000Hz

7. Diode/continity
Diode/Ω
Range

Applied 
DC

voltage Min

Reading

Max
Diode 1V 0.99940V 1,00016 V 1.00060V

Cont / set 10Ω 9Ω Beep Beep Beep

* Huomioitu myös Fluke 5500A:n epävarmuus

Tiedoston säilytysaika 15 v. Laatinut STY 31.07.2014 © Testnova
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Sarjanumero

0611478

Laitetta ei ole säädetty   Laitetta on säädetty   

Lämpötila

21 °C

Kosteus

40 %

Erillinen ohje

-
Kalibrointipäivä

22.01.2021

Kalibrointiväli

1 v

Asiakas

Testnova OY
Valmistaja / Tyyppinumero

KEITHLEY 2000/2100

Laitteen nimi

DIGITAL MULTIMETER
Kalibroinnissa käytetyt laitteet Sarjanumero Kalibroinnin viimeinen

Voimassaolokuukausi /  
kalibrointitodistus

FLUKE 5500A 6285003 5/2021 / 55394

Laitteen käyttökelpoisuusluokka kalibroinnin jälkeen

 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä / Laite hyväksytty käyttöön
 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä vain osittain / Laite on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön / Katso kalibrointitodistus
 Laitteen suoritusarvot kalibroitu osittain  / Katso kalibrointitodistus
 Laite ei täytä vaatimuksia / Laite asetettu käyttökieltoon / syy:

Kalibroinnissa käytetyt ohjekirjat / ohjelmat ( valmistaja + ohjekirjan / ohjeen nimi / versio )

KEITHLEY MODEL 2000/2100 MULTIMETER CALIBRATION MANUAL
FLUKE 5500A OPERATOR MANUAL

Tiedoston säilytysaika 15 v. Laatinut STY 31.07.2014 © Testnova
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8. DCV voltage
DCV

Range
Applied DC

voltage Min %*
Reading

Max %*
100mV 100mV -0.0135 -0,0018% 0.0135
100mV -100mV -0.0135 0,0034% 0.0135

1V 1V -0.0063  0,0004% 0.0063
1V -1V -0.0063  0,0008% 0.0063

10V 10V -0.0061  0,0001% 0.0061
10V -10V -0.0061  0,0000% 0.0061

100V 100V -0.0076  0,0004% 0.0076
100V -100V -0.0076 0,0002% 0.0076

1000V 1000V -0.0075  0,0006% 0.0075
1000V -1000V -0.0075  0,0009% 0.0075

9. ACV voltage

ACV
range

Applied 
AC

voltage

Reading limits

Min %*
at 1kHz

Max %* Min %*
at 50kHz

Max %*
100mV 100mV -0.12 -0,01 % 0.12 -0.27 -0,01 % 0.27

1V 1V -0.10 -0,01 % 0.10 -0.25 0,00 % 0.25
10V 10V -0.10 -0,10 % 0.10 -0.30 -0,10 % 0.30

100V 100V -0.14 -0,09 % 0.14 -----------
750V 220V -0.24 -0,12 % 0.24 -----------

10. DCA current
DCA

Range
Applied DC

Current Min %*
Reading

Max %*
10mA 10mA -0.056 0,000% 0.056
10mA -10mA -0.056 -0,003% 0.056

100mA 100mA -0.096 0,000% 0.096
100mA -100mA -0.096  0,019% 0.096

1A 1A -0.090  0,000% 0.090
1A -1A -0.090  0,001% 0.090
3A 2.2A -0.280  0,012% 0.280
3A -2.2A -0.280  -0,023% 0.280

11. ACA current at 1kHz
ACA

Range
Applied AC

Current Min %*
Reading

Max %*
1A 1A -0.20 -0,01 % 0.20
3A 2.2A -0.55 0,00 % 0.55

*Huomioitu myös Fluke 5500A:n epävarmuus
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12. Resistance (4-wireΩ)

Ω Range
Nominal  
Applied

Resistance Min*

Reading

Max*
100Ω 100Ω 99.9684Ω 100,0040Ω 100.0316Ω
1kΩ 1kΩ 0.999852kΩ 1,00002Ω 1.000142kΩ

10kΩ 10kΩ 9.99798kΩ 9,99998Ω 10.00202kΩ
100kΩ 100kΩ 99.9839kΩ 99,9947Ω 100.0161kΩ
1MΩ 1MΩ 0.999769MΩ 0,999990Ω 1.000231MΩ

10MΩ 10MΩ 9.99218MΩ 10,00002Ω 10.00782MΩ
100MΩ 100MΩ 99.4726MΩ 99,9988Ω 100.5274MΩ

13. Freguency 

Input 
Vrms

Nominal  
Applied

Resistance Min*

Reading

Max*
1V 100Hz 99.99000Hz 99,99764 Hz 100.01000Hz
1V 100kHz 99.99000kHz  99,99791kHz 100.01000Hz

14. Diode/continity
Diode/Ω
Range

Applied 
DC

voltage Min

Reading

Max
Diode 1V 0.99940V  1,00011V 1.00060V

Cont / set 10Ω 9Ω Beep Beep Beep

Allekirjoitus

__________________________

Matti Rajala  / 22.01.2021
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