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Kalibrointitodistus N:o     T2  22601   

Sarjanumero

7216051

Laitetta ei ole säädetty   Laitetta on säädetty   

Lämpötila

21 °C

Kosteus

40 %

Erillinen ohje

-
Kalibrointipäivä

28.06.2022

Kalibrointiväli

1 v

Asiakas

Testnova Oy
Valmistaja / Tyyppinumero

FLUKE / 80K-40

Laitteen nimi

80K-40 HV PROBE
Kalibroinnissa käytetyt laitteet Sarjanumero Kalibroinnin viimeinen

voimassaolokuukausi
FLUKE 5500A 6285003 6/2023 / 61450
Fluke 187 True RMS multimeter 77740177 1/2023 / T220207

Laitteen käyttökelpoisuusluokka kalibroinnin jälkeen

 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä / Laite hyväksytty käyttöön
 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä vain osittain / Laite on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön / Katso kalibrointitodistus
 Laitteen suoritusarvot kalibroitu osittain  / Katso kalibrointitodistus
 Laite ei täytä vaatimuksia / Laite asetettu käyttökieltoon / syy:

Kalibroinnissa käytetyt ohjekirjat / ohjelmat ( valmistaja + ohjekirjan / ohjeen nimi / versio )

Fluke 5500A operator manual
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1. DCV jännite

DC jännite Minimi
Lukema

Maksimi
1KV 980Vdc  999.8Vdc 1020Vdc

Probella 1.0098V
Uusi Kerroin:0,9899 Uudella kertoimella 999,6VDC

2. ACV jännite

AC jännite Minimi
Lukema

Maksimi
1KV/50Hz 950 Vac 998.9Vac 1050 Vac
Probella 0,9769V

Uusi Kerroin:1.0271 Uudella Kertoimella 1003.4VAC

Allekirjoitus

__________________________

Matti Rajala / 28.06.2022
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