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PUNNUSTEN KALIBROINTIOLOSUHTEET

Kalibrointipdivamaara : 21.2.2020 Kalibroija: Pyry Hyddynmaa
Kalibrointipaikka: Inspecta Tarkastus Oy, Hautalankatu 31, Tampere

Lampétila alussa 22,0 °C lopussa 22,0 °C
limanpaine 1004 mbar Kosteus 32 %
liman tiheys 1,182 kg/m’

Huomautuksia:

KALIBROINNISSA KAYTETYT MITTANORMAALIT

Paivdmaara Todistus Malli
30.1.2019 K019-12421 Punnussarja1g... 2kg F1
Kaytetyt vaa'at: Sartorius E1200 S (553044).

Ohaus PA124 (B744899250)
KALIBROINTIMENETELMA

Kalibrointi suoritettiin vertaamalla tutkittavaa punnusta vertailunormaaliin. Kalibrointitulokset ovat jaljitettavissa
kéytettyjen punnusnormaalien massan viélityksella kansallisiin normaaleihin. Mittausepdvarmuus on arvioitu

ottamalla huomioon kaytettyjen mittanormaalien epdvarmuudet, vaa'an askelarvosta johtuva epdvarmuus seka
mittaustulosten hajonnasta johtuva epdvarmuus EA-4/02 mukaisesti, kayttden kerrointa k=2, joka normaalijakaumalla
vastaa 95% todenndkdsisyytta.

KALIBROINTITULOKSET
Tunnus Nimellisarvo Todettu Kalibrointi-
massa epavarmuus £
SP-11 1000 g 1000,020 ¢ 0,006 g
LZ-67 500 g 500,006 g 0,004 g
SP-10 200 g 200,006 g 0,002 g
LZ-67 100 g 100,0000 g 0,0006 g
SP-10 50 g 50,0002 g 0,0005 ¢

Punnusten massat laskettu tiheyteen 8000 kg:’m3 (konventionaalinen massa).
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Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio
Ackrediterat Kalibreringslaboratorium
Accredited Calibration Laboratory
Tilaaja - Uppdragsgivare Testnova Oy
Customer Jaakontie1 b
39201
Kalibroitu laite - Kalibrerad objekt Punnussarja M1
Calibrated item
Valmistaja - Tillverkare
Manufactured by
Tyyppi - Typ M1
Model
Sarjanumero - Serienummer C03076
Serial number
Paivays - Datum 21.2.2020
Date
Kalibrointip&iva 21.2.2020
Kalibreringsdatum - Calibration date
; /L,
Allekirjoitus - Underskift VLY S—
Signature Pyry Hyédynmaa
Kalibroija
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Tamdn todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain asianomaisen kalibrointilaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella.
Todistuksessa annetut tulokset ovat jaljitettavissa kansallisiin tai kansainvélisiin mittanormaaleihin.
FINAS on EA:n (European co-operation for Accreditation) monenkeskisen tunnustamissopimusryhmén jésen.

Detta bevis far endast publiceras i sin helhet - i annat fall behdvs skriftligt tillstand av kalibreringslaboratoriet.
Matresultat i detta kalibreringsbevis &r sparbara till nationella eller internationella métnormaler.
FINAS &r en av dem som har undertecknat EA:s (European co-operation for Accreditation) avtal om émsesidigt erkdnnande

This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written permission by the issuing Laboratory.
The measurement results issued in this certificate are traceable to national or international measurement standards.
FINAS is a member of the EA (European co-operation for Accreditation) Multilateral Agreement Group.
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