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T4min todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain kalibrointilaboratorion antaman kirjallisen luvan perusteella. JAMK Kalibrointikeskus on FINAS-
akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio (K022, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kuuluu Euroopan akkreditointielinten yhteistyojar-
jestdn, European Co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA.

This Certificate may only be reproduced in full, except with the prior written permission by the issuing Laboratory. JAMK Calibration Laboratory is a calibra-
tion laboratory (K022, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005) accredited by FINAS Finnish Accreditation Service. The accreditation is included in the Multilateral Agree-
ment (EA MLA) of the European co-operation for Accreditation (EA).
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JYVASKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU, TEKNOLOGIAYKSIKKO, KALIBROINTIKESKUS
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Menetelma
Mittapalat kalibroidaan JAMK kalibrointiohjeen nro 2210 mukaisesti.

Tarkistetut mitta-alueet
2.5mm, 5.1 mm, 7.7 mm, 10.3 mm, 12.9 mm, 15.0 mm, 17.6 mm, 20.2 mm, 22.8 mm ja
25.0 mm.

Kalibrointivdlineet ja jdljitettavyys
Mittapalat mitattiin mittapalojen kalibrointilaitteella Tesa (No 64-19) seka vertailumittapa-
lasarjalla Tesa (nro 01640). Mittapalojen tasomaisuudet ja imeytyminen tarkastettiin taso-
lasilla (018014).

Kalibrointitulokset ovat jéljitettavia Sl-mittayksikkojarjestelmaan kansallisten mittanormaa-
lien kautta.

Mittausolosuhteet
Mittaukset suoritettiin 22.11.2019 Kalibrointikeskuksen mittaushuoneessa lampétilassa
+20,0 °C.

Akkreditoitu patevyysalue
Mittalaitteen kalibrointi kuuluu FINAS-akkreditointipalvelun standardin SFS-EN I1SO/IEC
17025 mukaisesti akkreditoituun patevyysalueeseemme. Tutustu patevyysalueeseemme
tarkemmin www-sivuillamme: www.jamk.fi/kalibrointi. Sivuilta voit ladata my&s akkredi-
tointitodistuksemme.

Tulokset ja pdatelmat
Mittapaloissa on keveitd naarmuja. Palojen imeytyminen on vdhdn normaalia heikompaa ja
palojen tasomaisuudet ovat <0,2 um. Yksityiskohtaiset mittaustulokset ovat liitteessa 1.

Mittausepavarmuus
Mittausepavarmuus on laskettu EA-4/02:n mukaan. Mittapalojen ja tasolasin pituusmit-
tauksen mittausepavarmuus oli 0,12 pm (= £Q[0,12; 1,33xL] pm, missd L= palan mitta
m:n&). Mittausepdvarmuus tasomaisuuden mittauksissa oli 0,2 pm. Mittaustuloksille an-
nettu laajennettu epdvarmuus on saatu standardiepdvarmuudesta kertomalla se katta-
vuuskertoimella k=2, normaalihajonnalle laajennettu epavarmuus vastaa 95% vaihteluva-
lia.
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Timain todistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain JAMK Teknologiayksikén Kalibrointikeskuksen kirjallisen luvan perusteella.



LITE 1(1/1)

Tarkastuspoytakirja

(A]
FINAS

Finnish Accreditation Service . o o
K (BN (NOHEE T3] Kalibrointilaboratorio K022

jamk.fi

Kalibrointitodistus nro: K022-P19467

Tyyppi: Mittapalasarja

Identifiointi numero: G00273 / 242824

Valmistaja: Mitutoyo

Standardi: DIN ISO 3650

Sarjanumero | 242824 01640
Mitta-alue | 2,5000 - 25,0000 mm 2,5000 - 25,0000 mm
Tarkkuusluokka | O 0
Mittapalojen maarda | 10 10
Materiaali | Teras Keraaminen
Jirj. | Palan yksilé- | Nimellis- ::&"‘('z'm keaP;I:\;ﬂll Mz:::;k- k'::;-‘sm‘;] Tarkkuus- Tila Huomautuksia
nro. numero E:t':; [um] o] o] luokka

1 890602 2,5000 0,06 0,08 0,01 0,07 0 i.0.
2 890617 5,1000 -0,02 0,05 0,00 0,05 0 i.0.
3 896223 7,7000 -0,02 0,07 0,00 0,07 0 i.0.
4 894362 10,3000 0,03 0,06 0,03 0,03 0 i.0.
5 896045 12,9000 -0,01 0,10 0,01 0,09 0 i.0.
6 901145 15,0000 0,01 0,07 0,02 0,05 0 i.0.
7 900031 17,6000 0,02 0,08 0,03 0,05 0 i.0.
8 896063 20,2000 0,05 0,08 0,06 0,02 0 i.0.
9 900102 22,8000 0,07 0,06 0,00 0,06 0 i.0.
10 901644 25,0000 -0,01 0,06 0,03 0,03 0 i.0.

Arviointi: Tulkki toleranssissa

Huomautuksia: Mittauslampétila +20,0 °C

Mittapaloissa keveitd naarmuja.
Palojen imeytyminen vdhan normaalia heikompaa ja tasomaisuudet ovat <0,2 um.

Tarkastusohje: JAMK ohje 2210

Tarkastettu: 22.11.2019

Tarkastaja: S



