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Kalibrointitodistus N:o   T23  0302       

Sarjanumero

0034242

Laitetta ei ole säädetty   Laitetta on säädetty   

Lämpötila

21 °C

Kosteus

40 %

Erillinen ohje
Measuring gigaohms with a simple 
multimeter.pdf

Kalibrointipäivä

16.01.2023

Kalibrointiväli

1v

Asiakas

Testnova Oy
Valmistaja / Tyyppinumero

Testnova Oy / Testnova Oy reference resistance

Laitteen nimi

Testnova Oy resistance reference S/N:0032424
Kalibroinnissa käytetyt laitteet Sarjanumero Kalibroinnin viimeinen

voimassaolokuukausi
FLUKE 5500 6285003 6/2023 / 61450
Agilent 34450A MY54090001 1/2023 / K220308

Laitteen käyttökelpoisuusluokka kalibroinnin jälkeen

 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä / Laite hyväksytty käyttöön
 Laite on mitattujen suoritusarvojen sisällä vain osittain / Laite on hyväksytty vain rajoitettuun käyttöön / Katso kalibrointitodistus
 Laitteen suoritusarvot kalibroitu osittain  / Katso kalibrointitodistus
 Laite ei täytä vaatimuksia / Laite asetettu käyttökieltoon / syy:

Kalibroinnissa käytetyt ohjekirjat / ohjelmat ( valmistaja + ohjekirjan / ohjeen nimi / versio )

Fluke 5500A operator manual

Tämän laitteen kalibrointi on jäljitettävissä kansainvälisiin standardeihin. Kalibroinnissa käytetyt mittalaitteet on kalibroitu käyttäen Fluke 
5500A (s/n 6285003) kalibraattoria. Fluke 5500A kalibroidaan vuosittain Akkreditoidun SGS Fimkon toimesta, joka noudattaa 
standardin EN ISO/IEC 17025 laatuvaatimuksia.

The calibration of this device is traceable to international standards. The measuring devices used in the calibration are calibrated using 
the Fluke 5500A (s/n 6285003) calibrator. The Fluke 5500A is calibrated annually by accredited SGS Fimko, which complies with the 
quality requirements of the standard EN ISO/IEC 17025.
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Agilent 34450A mitatut tai jännitemittauksesta lasketut resistanssit

Resistor Lukema
Usupply Umeasured Result

0 Ω 4W measure - 0,006Ω
1 Ω 4W measure - 1,000Ω
5 Ω 4W measure - 5,004Ω

10 Ω 4W measure - 10,001Ω
100 Ω 4W measure -  99,483Ω
1 kΩ 4W measure -  0,99958KΩ
2 kΩ 4W measure -  2,0003kΩ

10 kΩ 4W measure -  9,9975kΩ
1 MΩ 4W measure -  1,00101MΩ

33 MΩ 4W measure -  33,097MΩ
133 MΩ 1000V 69,824V 133,2172MΩ
250 MΩ 1000V  38,463V 249,9901MΩ
500 MΩ 1000V  19,560V 501,2474MΩ
750 MΩ 1000V  13,097V 753,5336MΩ

1 GΩ 1000V  9,8468V 1,0056GΩ
2 GΩ 1000V  4,9614V 2,0056GΩ
3 GΩ 1000V 3,3240V 2,9984GΩ
4 GΩ 1000V  2,4882V 4,0090GΩ
5 GΩ 1000V 1,9935V 5,0063GΩ

Yleismittaria käytetään mitattavan vastuksen kanssa sarjassa jännitemittausalueella, jolloin sen 10 MΩ impedanssi  toimii 
shunttivastuksena sarjassa mitattavan vastuksen kanssa. Vastusarvo saadaan laskettu kaavalla:

R = 10MΩ * (1000V / Umeasured  - 1)

14.7 ohm Shunttivastus

Resistanssi
4-wire

Lukema

Autorange  14,708Ω

402 kohm Kuormavastus
Resistance

2-wire
Lukema

(*) Shunt included
Autorange  199.69kΩ (∗)

+
Autorange  202.10kΩ

 =
Autorange  401,79kΩ (∗)

Kalibroinneissa käytettävät arvot
Load:  401,79KΩ
Shunt: 14,708Ω
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150 ohm Vastus
Resistanssi

4-wire
Lukema

Autorange  148,59Ω

10 ohm Vastus
Resistanssi

4-wire
Lukema

Autorange  10,585Ω

Kalibroinneissa käytettävät arvot
150ohm:  148,6Ω
10ohm:  10,59Ω

Allekirjoitus

__________________________

Matti Rajala / 16.01.2023
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